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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.
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g Campo di
applicazione:
Sviluppato
per lavanderie
professionali.

Tempo di azione:
minimo 10 minuti a
60°.

Additivo candeggiante liquido per lavanderia
■ Efficace alle alte temperature ■ Potente smacchiatore

Proprietà del prodotto
■ SYSTEM oxy garantisce un elevato punto di bianco sui tessuti, grazie alla efficacia del perossido di idrogeno alle alte

temperature
■ Rimuove facilmente ogni tipo di macchia candeggiabile (vino, caffè, té...)
■ La sua speciale formulazione, che non contiene alcuna presenza di composti clorati, previene la formazione di

macchie permanenti dovute all'interazione tra il cloro e i prodotti farmaceutici

Area di applicazione
■ Utilizzabile su ogni genere di tessuti resistenti al candeggio e specialmente sulle fibre sintetiche
■ Adatto per tutti i tipi di lavatrici professionali
■ Non dosare manualmente

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713267  1 x 20 L

Valore pH 3
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